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VALUHARKKOJEN ME-380 JA ME-400 TYOOHJE

YLEISTA

Nama tyoohjeet koskevat ainoastaan Lujabetoni Oyaimistamia valettavia eristeharkkoja
ME-380 ja ME-400.

Ohjeet perustuvat Ymparistoministerion 1.10.1993a@maan ohjeeseen Betoniharkkorakenteet
(Suomen rakentamismaarayskokoelma osa B9).

Harkko ME-380 tayttaa standardin SFS 5692 vaatim@tsVaatimustenmukaisuus osoitetaan
standardin SFS 5213 mukaan. Laadunvarmistusta vaaspecta Sertifiointi Oy.

Lujabetoni Oy noudattaa sertifioituja 1ISO 9001:2008atu- ja ISO 14001:2004
ymparistostandardeja

LAMPOHARKKOJEN OMINAISUUDET

Lujabetonin valettavat eristeharkot koostuvat katalentelollisesta betonikuoresta ja polystyreeni
eristeesta. Eristeend kaytetddn muotissa valeRGadfistettd. Betonikuorien materiaalina on
pakkasenkestava maakostea betonimassa, jonka roipinsiuokka on K20 ja maksimitiheys

2100 kg/m. Betonikuoret ja eriste on sidottu toisiinsa lopnstovaarnaliitoksella.

Harkkojen pituus on 600 mm ja korkeus 200 mm. Harkiti-380 leveys on 380 mm, joka koostuu
kahdesta 105 mm betonikuoresta ja 170 mm eristddatéon ME-400 leveys on 400 mm, joka
koostuu kahdesta 90 mm betonikuoresta ja 220 nsteesta.

Harkkotyyppeja on nelja erilaist®E-380 (ME400) suora perusharkko, MEK-38 (MEK-4@)ma-
harkko, MEP-38 (MEP-40) paatyharkko aukkojen pigjd MEY-38 (MEY-40) yhdistelmaharkko
(MEP-38 (MEP-40), josta betonikuoret katkaistu latk Katkaisemalla eriste saadaan 300 mm:a
pitki& perus- ja paatyharkkoja.

Betonikuorissa olevat ontelot valetaan tyomaallgté&n betonina lujuusluokan K35-2 itsetiivistyyaa
sdénkestavaa massaa, jonka maksimi raekoko on 8/aihtoehtoisesti voidaan kayttd& betonina
lujuusluokan K35-2 sdankestavaa massaa, jonka makastkoko on 8 mm, notkeus 0...1 sVb.

Jos valubetonina kaytetaan itsetiivistymatonta eeassn betoni tiivistettava.

Harkkoseinat raudoitetaan rakennesuunnitelmien mega harjateraksilla ASOOHW.



Kuva 1
Harkot ME-380.
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Taulukko 1

Harkkojen ME-380 mitat, kuivapainot ja valumassatiudet.

ME-380 MEK-38 MEP-38 MEY-38 katkaistu |ME-380 halkaistu
Mitat I*b*h (mm) 600*380*200 600*380*200 600*380*200 300*380*200 600*190*200
Paino (kg) 25,0 25,0 27,5 12,5 12,5
Valumassa menekki (1) 15,4 12,1 14,1 7,7 7,7

Kuva 2
Harkot ME-400.
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Taulukko 2

Harkkojen ME-400 mitat, kuivapainot ja valumassatiudet.

ME-400 MEK-40 MEP-40 MEY-40 katkaistu IME-400 halkaistu

Mitat I*b*h (mm) 600*400*200 | 600*400*200 600*400*200 300*400*200 600*200*200
Paino (kg) 27,0 25,0 29,0 13,5 13,5
Valumassa menekki (1) 11,4 9,0 10,4 5,7 5,7
Taulukko 3
Valmiin harkkoseinan ominaisuudet.

Kivimenekki Valubetoni- Paino Lammon- Aanen- Aanen- Palon-

(kpl/m?) | menekki (I'm ?) | (kg/m?) | eristavyys U-arvo eristavyys eristavyys kestoaika
(W/m?K) Rw+Crr (dB) | Rw+C (dB)

ME-380 8,3 128 516 0,23 >50 >50 El 90, REI30
ME-400 8,3 95 453 0,16 >50 >50 El 60




TYOVAIHEET

Harkot toimitetaan tyémaalle sopimuksen mukaisgaakahtana. Harkkojen toimitusajankohta sovitaan
tarkemmin tehtaan kuljetusjarjestelijan tai asenmestarin kanssa.
Toimitusta varten tulee tilaajan toimittaa tehtaajo-ohjeet hyvissa ajoin ennen toimitusta.

Harkot toimitetaan tyémaalle purkulaitteella vaatstlla kuorma-autoilla. Toimitus tapahtuu

autotien paadhan rakennuspaikasta. Tilaajan ontgidehuoli siité, ettd tie on kunnoltaan kuormasaut
likennditavassa kunnossa. Tilaajan tulee myds staa, ettei reitilld ole matalalla olevia sahkiija
eik& painorajoitettuja teita tai siltoja. Mikaliiboitusehtona on DDU (vapaasti autossa tydmaalla),
on vastaanottavassa trukissa oltava vahintaan m20@itkat trukkipiikit. Mikali tontille p&ésee vain
kuorma-auton vetoautolla, on tilaajan katsottavayeunun telaukseen sopiva paikka ennakolta.

Tilaajan tulee tarkastaa, etta saapuva tavararbretionta, ja mahdolliset puutteet ja poikkeamlattu
kirjata rahtikirjaan.

Purettavat lavat tulee sijoittaa tasaiselle ja &aalle alustalle mahdollisimman lahelle rakennusyea.
Betonisia valuharkkoja voidaan varastoida kaksagapaallekkain. Harkot on pakattu 1200 x 1200 mm
suuruisille kuormalavoille ja lavat on ymparoityikiekalvolla kuljetuksen ja sailytyksen ajaksi.

Jos harkkoja joudutaan varastoimaan tydmaalla pié@ém, tulee ne suojata hyvin .

Anturan tai muun perustuksen mitat ja suorakulmaisan tarkistettava ennen ladonnan aloittamista.
Seinien kulmiin asennetaan kulmatolpat (kuva 1)nkatolpat asennetaan kummankin seinén suuntaises
pystyyn. Ensimmaisen harkkokerroksen alapinnardkirbksi otetaan perustuksen ylapinnan ylin korko

Lahtokorosta alkaen korkomerkit merkitaan kulmgbahp200 mm:n vélein linjalankaa varten.

Aukkojen paikat ja koot merkitddn anturaan tai ki Alimman harkkorivin alle asennetaan
kapillaarikatko (esim. bitumihuopakaista), jos mnakesuunnitelmat niin vaativat.

Kuva 1.

Hyvan lopputuloksen saavuttamiseksi, tulee kiinnitaa erityista huomiota ensimmaisen
harkkokerroksen suoruuteen !

Ensimmainen harkkokerros ladotaan kiiloilla tai ttagnélla tasauslaastia.



Perustuksen ja harkon vali tiivistetaan laastdliauretaanivaahdolla.
Ensimmaisen kerroksen paalle harkot ladotaan diekaiilman muurausta.
Harkot ladotaan kerros kerrallaan kulmasta alkaen.
Yhdistelmaharkosta saadaan puoli- tai paatyharkkaamalla eriste poikki.

Kulmaharkon katisyys vaihtuu kerroksittain k&antdénkarkko ylosalaisin.
Paallekkaisissé kerroksissa kulmaharkot ovat si&tis

Kerroksen vaakasuoruus tulee tarkistaa riittav@mnugos harkot eivat ole vaakasuorassa, tulee ne
oikaista .Oikaisusta syntyvat raot taytetaan ervadma laastilla.

Vaaka- ja pystysaumoissa kaytetd&n polyuretaanivaddmmaoneristeen kohdalla, eristevaahto laitetaan
mahdollisimman lahelle eristeen kumpaakin ulkoreufyystysaumoissa on urat uretaanivaahtoa varten.
Talléin saadaan aikaan yhtendinen lammoneristiiaijiekojen tydaikainen kiinnitys toisiinsa, seka
estetddn valubetonin paasy eristeiden valiseenamurKaytettaessa polyuretaanivaahtoa, noudatetaan
materiaalivalmistajan antamia ohjeita.

Lampoharkkoja joudutaan katkomaan tai tekemaamaresim. sahkorasioille. Harkon tydst6 onnistuu
parhaiten timanttilaikalla varustetulla kulmahioroakella. Reiét tulisi tehda harkon yla- tai alassam

Terasten koot ja maaréat on tarkistettava rakenmestalmista. Rakenneteréksind kaytetaan
harjaterastankoa esim. ASOOHW. Kaytettavat vakispaklet ovat 8, 10 ja 12 mm.

Ellei rakennesuunnitelmissa ole muuta mainittu kasaudoituksena kaytetaan harjateras T8 k400
kummassakin harkkokuoressa (joka toisessa vaakassain Rakenteiden kulmissa voidaan kayttaa
valmiita L:n muotoon taivutettuja harjateraksia@&600 mm) sekda ulko- etta sisakuoressa.

Pystyteraksia kaytetdan lahinna maanpaineseiradsérkeissa seinisséd. Asennettaessa on varottava
sahko- ja hanakulmarasioita.

Jatkospituudet on esitetty taulukossa 4

Taulukko 4

Terasten minimijatkospituudet limijatkoksissa. Huteallukon arvoja tulee korottaa tapaus-
kohtaisesti SRMK B4 (taulukko 2.12) mukaan.

T8 T10 T12

Jatkospituus | j (mm) 620 770 920

Ovi- ja ikkuna-aukkojen pieliin, ensimmaiseen t@yteeikdan, asennetaan T8 mm harjaterastanko
molemmin puolin aukkoa, ellei rakennesuunnitelmigsamuuta mainittu. Pieliterdkset ulotetaan 400 mr
aukon yla- ja alapuolelle.

Ovi- ja ikkuna-aukkojen ylapuolet raudoitetaan natt@en rakennesuunnitelmaa.

Aukkojen pystysivut tehdaan paatyharkoilla tai nitienalla puutavaralla. Kaytettaessa 3M -
moduulimitoitusta, paatyharkkojen kaytto nopeudt&i¢lpottaa asennustyotd. Tehtdessa aukon pydtysivi
paatyharkoista ei niita tarvitse tukea.



Aukkojen ylareuna muotitetaan puutavaralla, mumitiuettava pystytuin valupainetta vastaan.

Leikkausraudoitus voidaan muodostaa esivalmistetagtdoitteesta jossa alapinnan pituusterakseen
hitsaamalla kiinnitetyt pystyterakset (T8 k 15@pilityvat ylapinnan pituusterakseen koukun avulla
ripustettuihin (irto)pystyteraksiin (T8 k 150), katkuvat liitteista 1 ja 2 ohjeen lopusta.

Asennukset tehdaan séahkdsuunnitelmia noudattaemniis suoritetaan, kun koko seina on ladottu ylos
asti, ennen betonointia !

Sahkovedot tulee aina putkittaa ja kayttaa vastyspuntaisia putkituksia.
Vaakasuuntaiset putkitukset tehdaan ala-, valgpohjassa.

Séahkdrasioiden paikka tulisi maarittaa niin, estéia tulee joko harkon yla- tai alareunaan, ei &kbsk
Paras lopputulos saavutetaan, jos sahkdurakoislippistaa rasian pohjat valmiiksi ja merkitsee ad
paikat. Rasioiden paikat merkataan seindan. Rasakataan timanttilaikalla suorakaiteen muotojnen
rasiaa hieman suurempi reikd. Sahkoputki ja -rasegnnetaan paikoilleen.

Massan riittdva notkeus on oleellinen tekija valuronnistumisen kannalta.

Betonikuorissa olevat ontelot valetaan tytmaaligtié&n betonina lujuusluokan K35-2 saankestavaa
massaa, jonka maksimi raekoko on 8 mm, notkeus Vbl Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa betonina
lujuusluokan K35-2 itsetiivistyvaa ja sdankestanabsaa, jonka maksimi raekoko on 8 mm.

Jos valubetonina kaytetaan itsetiivistymatonta eeassn betoni tiivistettdva huolellisesti esimeskik
harjaterassullonnalla

Lampoharkkoseinda voidaan latoa noin puolet nonstaghuonekorkeudesta, maksimissaan kuitenkin 2
metrid kerrallaan.

Koska pumppuauton tilavuus on yleensa 5%aen suositeltavaa tehda valut sen suuruisina.
Maanpaineseinat tulisi kuitenkin valaa yhdella Walu

Tybsaumassa betonin pinta tulee jattaa ylimmankadeeroksen puolivaliin. Saumassa tulee olla widta
saumaraudoitus, pystyraudoittamattomassa seindssa 8 K300 L=150+150 mm.

Kuva 2
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Valu suoritetaan yleensa pumppuvaluna, kayttéenipia mahdollista pumppuletkua.

$

Ennen betonointia ladonta kastellaan valutyon ldpaseksi seka tartunnan parantamiseksi. Vesiai s
talldin lammikoitua rakenteisiin.
Jaatymisvaaran takia kastelua ei suoriteta pakkasel
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Heti valun jalkeen puhdistetaan seinat karkea hanalupurseista. Nain vahennetaan mydhemmin
tehtavaa tasoitustyota.
Kesaaikana puhdistuksen voi tehdd myos kayttaaretlias.

Tybsaumassa betonin pinta tulee jattda ylimmankokekroksen puolivaliin ja harkkokerroksen ylapinta
tulee puhdistaa ennen kuin massa ehtii kovettua.

Seinan jalkihoito aloitetaan valittomasti valutyd@atyttya, koska betonin kovettuminen vaatii koéeja
liian nopea kuivuminen kasvattaa halkeiluriskia.

Lyhin jalkihoitoaika on yleensé kolme vuorokauttaytta kesalla rakenne on pidettava kosteana
pidempé&én, suositellaan n. viikon jalkihoitoaikaa.
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Rakenteen tulee kuivua ennen pinnoittamista.
Kuivausmenetelmié:

- talvi + kevét (ilman suhteellinen kosteus pield@mmitys ja tuuletus seka lisdksi kondensoivaséun
- loppukeséa + syksy (ilman suhteellinen kosteusiskondensoiva kuivain

Pinnoitus tulee aina tehda pinnoitemateriaalivaiaps ohjeiden mukaisesti !

Kuivumisaika vaihtelee kuivausmenetelmien mukaagskmaaraisesti voidaan arvioida, etta
betonirakenne kuivaa noin 1 cm/vko seinan poikkikauksen mukaan mitattuna.

Rakenne alkaa kuivaa, kun sen lampdtila on ylid @a°ilman kosteus on alle 70 % suhteellista kdseu
mutta siséilman lampaétila kannattaa pitdé vahinfaPC_ja ilman suhteellinen kosteus alle 50 %gital
kuivuminen tehostuu.

Ennen sisarakenteiden pinnoittamista on suositeltaaa suorittaa rakenteiden kosteusmittaukset.

) #
BETONIHARKKOPINNAN KAKSIKERROSRAPPAUS

Harkkopintojen kaksikerrosrappauksessa kaytetahjalaastina kuituvahvistettua, sementti-perustaista
Fescon Kuitulaastia. Pintalaastina kaytetaan kaékienttiperustaista, varillista Fescon Jalo-laastia
sementtipohjaista Fescon Julkisivupinnoitetta, laatfipohjaista Fescon Hiertopinnoitetta tai
akrylaattipohjaista Fescon Piirtopinnoitetta. K&ksrosrappauksessa pintojen kuvio ei ndy rappaus-
pinnan alta, mutta alustan epatasaisuudet ja ladomrahdolliset hammastukset saattavat jaada
nakyviin.
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Ladotuissa harkkopinnoissa mahdollisesti olevabkjal lohkeamat paikataan Fescon Korjauslaastilla.
Jos talo jaa harkkopinnalle talven yli tulee noteapaikkauksessa erityista huolellisuutta.
Ennen rappausta alusta puhdistetaan liasta jaistsia.
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Kuivissa olosuhteissa alusta kostutetaan mattakksitennen rappausta. Alustan on kuitenkin aina
oltava imukykyinen. Fescon Kuitulaasti ruiskutetadustaan kahtena 3-5 mm:n vahvuisena kerroksena,
ja oikaistaan teraslastalla. Haluttaessa laastiimyos levittdd kasin teraslastalla. Kuitulaastoapksen
kokonaiskerrosvahvuudeksi tulee 8-10 mm.

Rappauspinta jalkihoidetaan vedelld. Jalkihoidewetaiippuu olosuhteista ja sen tulisi kestaa vedin

1-3 vrk. Kaksikerrosrappauksessa suositellaanialk@htun lasikuituverkon kayttod. Verkko painetaan
teraslastalla ensimmaiseen kuitulaastikerrokseen
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Kuivissa olosuhteissa alusta kostutetaan mattakksitennen pintarappausta. Alustan on kuitenkin
aina oltava imukykyinen. Ennen tyon aloittamistad&in koepinnoitus, jolla varmistutaan struktuarjat
varisavysta. Varisdvyyn vaikuttaa mm. alustan imun@amsuudet, massan notkeus, pinnan karkeus ja
ruiskutustyo.

Pintarappaus tehdaan normaalisti rappauspumpubapailoruiskulla, mutta k&sinlyéntikin on
mahdollista. Kasittelykertoja on vahintdan kaksisinmainen laastikerros ruiskutetaan notkeammalla
laastilla 1-3 mm:n vahvuisena kerroksena maksirkoasta riippuen. Sen annetaan kovettua
kosketuskuivaksi ennen toista kasittelykertaa. &oiruiskutuskerta tehdaan hieman jaykemmalla
laastilla n. 1-3 mm:n vahvuisena kerroksena laastiksimiraekoosta riippuen. Vaihtelemalla massan
notkeutta, suuttimen kokoa, ilmaméaaraa ja ruislettiisyytta saadaan aikaan erilaisia struktuureja.
Mita notkeampi laasti, suurempi ilmamaara ja piepiesautin sita "pienempi” struktuuri. Laastiruiskaul
sopiva ruiskutusetéisyys on n. 1 m ja suppiloruigko.. 0,6 m. Ruiskutus tehdaan pyorivin liikkein
kohtisuoraan pintaa vasten. Liian lahelta ruiskutet pintaan tulee helposti kiiltolaikkid. Tummat

varit vaativat ruiskuttajalta suurempaa huolellisakuin vaaleat varit. Yhtenaiset pinnat kannattaa
ruiskuttaa yhtajaksoisesti. Tydsaumat "piilotetaantkkiin, liikuntasaumoihin tai esim. syoksytomie
taakse. Valmistuserien vélilla saattaa esiinty@igisavyeroja, joten tarvittava laastimaara onayyt
tilata kerralla. Sementin vesiliukoiset suolat sse&inentin ja kalkin kovettumisessa syntyvéat suolat
saattavat kulkeutua kosteuden mukana pintaan jg@ndk suolahdrmeend. Suolahédrmetté aiheuttavat
myos vesisade liian pian rappauksen jalkeen, lanndy riittamatdrtuuletus ja rakenteen sisainen
kosteus. Sisaisen kosteuden takia rakenteidernkialisuivua yhden [ammityskauden ennen rappausta.
Seina voidaan myos tarvittaessa pinnoittaa samsénkii syksyn aikana jona seina on tehty,
kuitenkin aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua betongta.

Rappaustyota tulee valttaa suorassa auringon pssstga voimakkaalla tuulella. llman, laastien ja
alustan lampdtilan on oltava vahintdén + 5 °C.

# * #

Fescon Hiertopinnoite ja Piirtopinnoite levitetdanoiteruiskulla, teraslastalla tai solukumilastall
kuivaan alustaan. Pinta hierretaan muovihiertimedién 5-15 minuutin kuluttua. Erityisesti
ruiskulevityksessa pinta tulisi pohjamaalata Fessoojapinnoitteella. Pinnoitteen, alustan ja ilman
lampdtilan tulee olla vahintaén + 5 °C ja ilmantseliinen kosteus saa olla korkeintaan 80 %.
Pinnoitustyota tulee valttaa suorassa auringortgessa ja voimakkaalla tuulella.
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Hyvin kuivissa olosuhteissa rapattu alue jalkihteae kevyelld vesisumutuksella (vesi ei saa valua)
vahintaan 1-3 vrk:n ajan. Jalkihoito aloitetaangmaduorokauden kuluttua ruiskutuksesta.

Kun lampdotila on: + 20 °C, suojaa tuore rappauspmesisateelta ja voimakkaalta auringon paisteelta
1 vuorokauden ajan.

+ 10 °C, suojaa tuore rappauspinta vesisateelte®kauden ajan.

+ 5 °C, suojaa tuore rappauspinta vesisateeltaibkauden ajan.

Lisatiedot tuotteista:

Tuoteseloste 7.5 Fescon Korjauslaasti

Tuoteseloste 8.1 Fescon Julkisivupinnoite 0,5
Tuoteseloste 8.2 Fescon Julkisivupinnoite 1,5
Tuoteseloste 8.3 Fescon Jalolaasti (1,5 mm ja 3,0 mm)
Tuoteseloste 8.6 Fescon Kuitulaasti

Tuoteseloste 10.2 Fescon Suojapinnoite

Tuoteseloste 10.3 Fescon Hiertopinnoite

Tuoteseloste 10.4 Fescon Piirtopinnoite

SISAPINNAT

Rakennuksen sisalla muottiharkkoseina voidaan fiita@oesim. seuraavasti:
Maalaus
Slammaus + maalaus
2-3 x oikaisu/tasoite+ maalaus/tapetointi
1 x tasoite+laatoitus
Puuverhous tai muu vastaava

Sis&puolinen pinnoitus tulee aina tehda pinnoitenelivalmistajan ohjeiden mukaisesti !

KUTISTUMAHALKEAMAT

Kun betoni kuivuu ja kovettuu, se myds kutistuuikkan kivirakenteisiin syntyy kovettumisen
alkuvaiheessa kutistumishalkeamia. Rakenne eiioidur, vaan kyseessa on esteettinen haitta.

Jos rappaus suoritetaan tayden lammityskaudeeggllovat kutistumishalkeamat yleensa jo syntyjaeet
talléin rappaus peittaa ne.

Lasikuituverkon kayttd vahentaa kutistumishalkeasalki ulko- ettd sisdpinnoissa.

+

Suunnittelija ma&arittdd aina mahdollisen liikuntasan tarpeen. Liikkuntasaumat tehd&an aina
rakennesuunnitelman mukaan.

Valipohjan kohdalla kaytetaan puoliksi eristeenki@salta pituussuuntaan halkaistua harkkoa. Hatikais
harkko voidaan liimata kiinni uretaanivaahdolldlgm saadaan valutuki jalkisaumaukselle.

Jos valipohjan paksuus on 200 mm, niin talldin plktaan voidaan muurata myds 100 mm paksu
kevytsoraharkko. Vélipohjarakenne kannatetaan sw@sta. Liitoksien raudoitukset tehd&aan
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

Lisdlammaoneristys valipohjan ja ulkoseinan valioi tehda esim. EPS-levysta.
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IKKUNAT JA OVET

Ikkunat kiinnitetaan yleensa uretaanivaahdolla kesdsti eristeen kohdalle. Ovet ja suuret aukeavat
ikkunat kiinnitetaan kuitenkin normaalilla karmindkiinnityksella siten, etta eristeen sisaan liiaeat
esim. lahosuojattu puusoiro 50 x 50 mm, johon kewmvit voidaan ruuvata.

LITTYVAT RAKENTEET, TYOAIKAISET KIINNITYKSET SEKA SISUSTAMINEN
Kiinnitykset kiviseiniin tehdaan kuten muissakiwvikija betoniseinissa. Kevyet kuormat voidaan
kiinnittda muovipropuilla ja ruuvilla. Raskaidendamien kiinnityksissa kaytetaan erilaisia

kiila- tai lyontiankkureita.

Talviaikana tehtaessa ladottavia muottiharkkoradéaharkot ja terakset eivat saa olla marki&yjéita
tai lumisia. Talléin myos taytyy huolehtia tybaigasta suojauksesta.
Jaatymisvaaran takia kastelua ei suoriteta pakkasel

Lampatilan laskiessa alle +5 °C valu pitda suggtauolehtia rakenteen [ammityksesta.

Betoni saavuttaa normaalisti kovettuvaa semendtydtdmalla normien mukaisen kantavien muottien
purkulujuuden taulukon 5 mukaan. Ei-kantavien miaotpurkulujuus ja betonin jaatymislujuus 5 MPa
saavutetaan saman taulukon jalkimmaisen sarakke&naan.

Taulukko 5
Jalkihoidon suositeltavat vahimmaisajat eri kovetisplosuhteissa normaalisti kovettuvalle betonille

Betonin Aika (vrk), jolloin
lampdtila (T) saavutetaan 60 %
nimellislujuudesta

K30 K40 ei
kantava
10 11 9 2,5
20 6 4,5 1,5
30 3,5 3 1
40 2,5 2 1

Ladottavilla muottiharkkorakenteilla tulee ehdotsti noudattaa edellisen mukaisia
vahimmaiskovettumisaikoja.

Betonin kovettumisprosessia voidaan nopeuttaa &iilia nopeasti kovettuvaa sementtia,
kiihdyttimia seka lammitettyja massoja.

HERASIKO KYSYMYKSIA?

Rakentamisessasi on apuna Lujabetoni Oy:n tekmeemonta, jonka tavoitat numerosta 020 789 5500.
Tietoa betonista on myo6s helposti saatavilla ediikeirbetoniyhdistyksen internetsivuilla:
http://www.betoni.com/




LITE 1

11



LIITE 2

12



